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Puente Delta Caroni, Trinidad y Tobago

Cliente: Ministerio de Obras y Transporte | Solucién: Mabey Delta™



El reto
El Rio Caroni es el mas grande de Trinidad y Tobago. Histéricamente ha sido considerado como simbolo de la
separacion entre la poblacion del Norte y del Sur de dicho pais.

El Puente Silver Caroni, puente de metal de un solo carril, construido en 1873, fue muy util durante muchos
afos, pero ya no satisfacia las demandas del trafico del Siglo XX.

En 1997, se construy6 un puente temporal para proporcionar un sistema de separacion de trafico en ambos
sentidos, con el carril del Puente Silver en direccién al Sur y el carril del puente temporal en direccion al Norte.
Sin embargo, como la economia de Trinidad y Tobago continuaba creciendo, se requirié de una solucién
permanente y eficiente. El Ministerio de Obras y Transporte recurrié a Mabey para que les ayudara a encontrar
una solucion.
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La solucién

Se eligié como solucion para un puente permanente, el Mabey Delta™, de nueve secciones y 81m de luz, que
seria ubicado junto a las estructuras anteriores en la Carretera Principal del Sur, San Juan-Laventille, al este de
Puerto Espanfia. Dicho puente fue financiado a través del programa Unidad de Planeacion Minero Energética
(UPME).

Una vez terminado, este puente serviria de reemplazo de los dos puentes existentes que serian desmontados.

El Puente Caroni es una superestructura que tomé sélo 21 dias en construirse : con un total de 150 horas de
tiempo de construccion efectiva. Se contraté un equipo de 22 personas para la instalacion, que usaron una gria
telescopica de 75 toneladas y una excavadora para el lanzamiento.

En Octubre de 2007, para marcar el inicio de la instalacion, el Honorable Ministro de Obras y Transporte, Sr.
Colm Imbert, operd una excavadora para impulsar, de manera solemne, una seccion en voladizo del puente. -
Dicho puente alcanzé el estribo opuesto en seis dias, cuya finalizacién (tableros de piso, barandillas, parapetos L ? Lol , B - - o y i
y postes finales) tuvo lugar dos semanas mas tarde. i - & | i ! " I 'y

En 20009, el puente sufrié algunos dafos debido a una falla en el estribo de la subestructura. Aunque no se
debid a una falla del Puente Delta en si, Mabey se asegur6 de respaldar los esfuerzos del Ministerio de Obras
Publicas de reparar la subestructura y hacer que el puente entrara nuevamente en servicio a la mayor brevedad
posible. La rapida reparacion in situ fue posible gracias al peso ligero y la estructura modular del puente.

El resultado

Durante muchos afios, el Puente Caroni original fue la Unica via por la cual la gente cruzaba el rio que atraviesa
los campos de cafia de azlcar en esta zona de Trinidad y Tobago. Sin embargo, el tiempo y el crecimiento
econdmico junto con el trafico implicaron el requerimiento de una solucién permanente.

El Mabey Delta™ que hoy en dia ostenta orgullosamente el titulo de “El Puente Caroni” dara servicio al pais por
muchos afos, ayudando a apoyar aun mas al crecimiento econémico y poner fin a la tradicional division Norte-
Sur.

Tras el éxito del Puente Caroni, el Ministerio de Obras Publicas también utiliz6 la tecnologia del Puente Delta
para el Puente Santa Helena, terminado en 2011.
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